
SHELL GADUS S3 V220C – 
EXTRAKLASSE FÜR IHRE ANSPRÜCHE

68 % 
LÄNGERE NACHSCHMIERINTERVALLE*

65 %
WENIGER AUSFÄLLE*

*  Durchschnittliche Ergebnisse von 35 Kunden die auf Shell Gadus S3 V220C umgestellt haben und dazugehörige Serviceleistungen in Anspruch 
nahmen, haben diese Vorteile offi ziell bestätigt und sind mit einer Veröffentlichung einverstanden.  

Kunden, die auf Shell Gadus S3 V220C umgestellt haben, bestätigten es im Praxiseinsatzt: Shell Gadus S3 V220C hilft 
Kosten zu sparen durch

ÜBERLEGEN IM VERGLEICHSTEST
In einem umfangreichen Vergleichstest haben wir Shell Gadus S3 V220C gegen bekannte, gleichwertige Lithium 
Komplex fette internationaler Hersteller getestet. Das Ergebnis überzeugt: Shell Gadus S3 V220C ist Testsieger:

Sell Gadus S3 V220C erzielt das beste Gesamtergebnis. Die fortschrittliche Formulierung ist sorgfältig ausbalanciert 
um keine Kompromisse in den Leistungsfeldern einzugehen.

Shell Gadus S3 
V220C

Grease 
W

Grease 
X

Grease 
Y

Grease 
Z

Belastungsfähigkeit
(Four-ball weld load, ASTM D 2596) 100 61 100 61 100

Korrosionswiderstand 
(Emcor synthetic seawater test, IP 220/ISO 11007) 100 83 100 50 83

Mechanische Stabilität
(ASTM D 217)

86 100 33 58 64

Hochtemperaturwiderstand
(FE9 – upper temperature life, DIN 51821-2 at 140° C)

90 80 80 70 100

Wassertoleranz
(ASTM D 1264)

100 90 100 100 100

Haftfähigkeit
(water spray off) (ASTM D 4049 at 38° C)

94 60 26 100 57

ÜBERZEUGT IM VERGLEICHSTEST



DER SHELL GADUS S3 V220C VERGLEICHSTEST – DIE ERGEBNISSE IM DETAIL

Das Shell Testlabor hat Shell Gadus S3 V220C und die vier Lithium EP Komplexfette der anderen Hersteller auf sechs 
wichtige EP-Fett Leistungseigenschaften getestet:

IM GESAMTERGEBNIS SCHNEIDET SHELL GADUS S3 V220C AM BESTEN AB

Die fortschrittliche Formulierung, inklusive eines Lithium Komplexverdickers, ist sorgfältig ausbalanciert und lässt keine 
Kompromisse in den entscheidenden Leistungsbereichen zu. Es bietet zuverlässigen Schutz, lange Lebensdauer und eine 
zuverlässige Schmierung unter schwierigen Bedingungen.  
Die Fette W, X, Y und Z sind Lithium EP Fette bekannter inter nationaler Hersteller. 
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Testfeld Eigenschaft Relevanz

Zuverlässiger 
Schutz

Belastbarkeit Wenn ein Fett die Kontaktstellen zwischen beweglichen Teilen nicht zuverlässig schmiert, 
kann es zu Verschleiß kommen.

Korrosionsschutz Fette müssen zuverlässig vor Feuchtigkeit und Chemikaliern schützen.

Langlebigkeit

Mechanische Stabilität Unter wiederholtem Druck kann die interne Struktur eines Fettes zusammenbrechen.  
Je schneller das passiert, desto kürzer ist die effektive Lebenszeit des Fettes.

Hochtemperatur-
beständigkeit

Fette können bei steigenden Temperaturen schwächer werden. Wird es härter, trockner  
oder verändert sich chemisch, kann es nicht mehr effizient schützen.

Zuverlässige 
Schmierung 
unter extremen 
Bedingungen

Wassertoleranz
Das Fett muss auch unter nassen und feuchten Bedingungen zuverlässig an Ort und Stelle 
bleiben. Wenn es seine Struktur verändert, kann es ausgewaschen werden und lässt die  
Komponenten ungeschützt.

Haftfähigkeit Fette müssen auch in staubigen und schmutzigen Umgebungen oder beim Schleudern an  
Ort und Stelle bleiben. Wenn es nicht gut haftet sind die Komponenten ungeschützt.

SHELL GADUS S3 V220C:  
KEINE KOMPROMISSE BEI DER LEISTUNG


